
P R OD U K T I N F OR M AT I ON

Bitte beachten Sie auch unsereallgemeinen
Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 12.12.2022
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU FÜSSE

Funktionssessel,Metalluntergestell – Nr. 1. Metalldrehteller in
Edelstahl, leicht gewölbt

PolsteraufbauSitz: Wellenfedern,Gitterwatte, Taschen-Federkern,
PolyschaumRG 40, Diolenwatte

PolsteraufbauRücken: Gitterwatte, Polyschaum,Diolenwatte
– Nr. 2. Metalldrehteller in

Edelstahl mit Polsterkern
(teilbezogen), leicht gewölbt

POLSTERUNGLEGER/ LOCKER gegenAufpreis siehe Preisliste
Bei legerenPolsterungensitzt man eher „ im Sofa“ als darauf,
die Polsterungschmiegt sich an. Eine leger/lockerePolsterung
zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbauaus. Der Bezug – Nr. 3. Holzdrehteller in Buche
ist nicht glatt. Warentypischsind die gewollte Wellenbildung der Natur und in den Beiztönen
Bezügeauf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke. Nussbaum,Wengeund Schwarz,

leicht gewölbt

RÜCKENSPANNTEILE
Alle Rückenspannteilewerden standardmäßigim jeweilig gewähl-ten – Nr. 4. Sternfuß wahlweise

Bezugsmaterialgeliefert. in Metall nickel satiniert
(Edelstahloptik) oder Metall
pulverbeschichtet struktur
schwarz-matt

FUNKTIONEN – Nr. 5. Sternfuß wahlweisein
Aluminium glänzend (poliert),
Metall pulverbeschichtetI FUNKTIONSRÜCKEN
hochglanz-schwarzoder MetallDer Rücken kann nach oben aufgestellt werden. Dadurch vergrö-ßert
pulverbeschichtet hochglanz-cremeweißsich die Sitztiefe und der Sesselwird zum Hochlehner.

II MITLAUFENDEARMLEHNEN
Die Armlehnen passensich der jeweiligen Sitz- oder Liegeposition

Die kabelgebundeneRelax-Version(im Netzbetrieb) verfügt überautomatisch optimal an.
einen Dreh-Begrenzer.Dieseverhindert, dasssich das
Stromkabel um das Gestell wickelt. Drehbarkeit des Sesselsist ca.
320°. Der Akku-betriebeneRelaxsesselist volle 360° drehbar.III MOTORISCHERELAXFUNKTION

Integrierte Sitzverstellung: Rücken und Fußteil sind für eine kom-fortable
Relaxpositiongetrennt voneinanderbis zur Liegeposition

verstellbar.
Durch Betätigung des seitlich angebrachten
Bedienfeldes (vorstehendlinks) lassensich

KonstruktiverAufbauund gewählteMaterialiengewähr-leisten,Rücken und Fußteil stufenlos und separat
dassdie AnforderungenderGüte& Prüfbestim-mungenvoneinander in eine Liegeposition verstel-len.
der RAL-GZ430 erfülltwerden.UnsereProduk-te

sindausgelegtfür einemax.statischeBelastungvonDie motorische Relaxfunktion wird mit Netzstrom betrieben. Sie
125 kg proSitzeinheit.kann auch gegenAufpreismit Akkugeliefert werden.

Bitte beachten Sie: SetzenSie sich nicht auf
das hochgestellteFußteil. Das Gelenk ist nicht
für die Benutzung mit Gesamtkörpergewicht
ausgelegt.
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KONTRASTFADEN

Die Fertigung erfolgt entweder mit Kontrastfadenoder mit einem
farblich zum BezugpassendenFaden(Ton-in-Ton).

KONTRASTFADEN
Bei Lederbezügenund beim Stoff 13-BISON muss explizit eine
Kontrastfadenfarbegewählt werden.

Eine Kontrastfadenverarbeitungbei Stoff- und Mikrofaserbezügen
ist leider nicht möglich (Ausnahme13-BISON).

FADENTON-IN-TON
Das Modell wird mit einem zum BezugpassendenFaden
(Ton-in-Ton) gefertigt.
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NAHTBILD

Modellbedingt kann sich das Nahtbild zwischen textilen Bezügen
und Lederbezügenunterscheiden, beispielsweisedurch eine un-terschiedliche

Teilung der Spannteile. Lederziernähte(z.B. Kapp-oder
Doppelnähte)können modellspezifisch oder nach Eignung der

textilen Bezugsmaterialienentfallen.

BEZUGSMATERIALIEN

Angabenzu den spezifischenEigenschafteneinzelner Qualitäten
unsererBezugskollektionfinden Sie auf den Musteretiketten. BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besondersauf folgende Punkte
bzw. vollständige Angabevon:
– Artikel

MASS- UNDBEDARFSANGABEN – Bezugsmaterial
– bei LederbezügenFertigungmit oderohneKontrastfaden

Alle angegebenenWertesind Zirkaangaben:Maße in Zentimeter, – bei Ausführungmit Kontrastfaden Kontrastfadenfarbe
Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter. – Fußausführung;bei Holzdrehteller zusätzlich Beizton,bei

Sternfuß (Nr. 4 bzw. Nr. 5) zusätzlich Oberfläche
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RELAXSESSELSesselmit aufstellbarem Funktionsrückenund motorischer Relaxfunktion. Wird der Rücken nach oben aufgestellt vergrößert
sich die Gesamthöheum bis zu 32 cm und die Sitztiefe um bis zu 10 cm. Bei Verstellung in die Relaxposition vergrößertsich die Gesamttie-fe

auf ca. 174 cm und die Sitztiefe auf 106 cm.

SESSEL ZUBEHÖR

Sessel Nackenki.
m. Gewichts-pendel

VM2 YN1H min. 78
H max. 110
T min. 80
T max. 174
ST min. 49
ST max. 106
SH 48

T 25
B 75 43

Stoffbedarf 0,50

STOFF
Weißpolster

10
13
16
20
25
30

45

Lederbedarf 0,70

Weißpolster
LEDER

X
A
B
C
D
E
F
G

Aufpreisfür Akku:

Aufpreisfür Drehtellermit Polsterkern:
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